
 
 
 

P u r e  I P - T e l e p h o n y  
 

Page  - 1 - 
Irrtümer, Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten, 

ts_Bria_de.doc, Stand: November 2008 
 Copyright © 2008 innovaphone® AG   

 

T e c h n i s c h e  S p e z i f i k a t i o n  
 

Bria v2.4 Enhanced for Windows 
innovaphone Softwarephone (ab V7) 

 
 
Voraussetzungen 
 
Betriebssystem: Windows 2000,  

Windows XP, 
Windows Vista 

   
Hardware:  Intel Pentium III 1.3GHz gleichwertig oder höher;  

Vollduplex-Soundkarte 16Bit, 
Netzwerkanschluss 

 
nutzbare Provider: innovaphone PBX, SIP Anbieter 
 
Lizenzierung: Einzellizenz zum Betrieb,  
 PBX-Lizenz zur Anmeldung an TK-Anlage 
 
Protokolle 

SIP, SIP over TCP, SIPS (SIP over TLS) 
NAT, STUN 
SNTP 
Sprachkompression G.711 A-Law / u-Law, G.729 
Stille-Unterdrückung (Silent Suppression) 
Registrierung über Name oder Durchwahl  
Passwortgeschützte Registrierung 
Mehrfachregistrierung 

 
Leistungsmerkmale 

Halten / Makeln, mit Unterstützung von Music-on-Hold 
Rufvermittlung, mit und ohne Rückfrage 
Rufumleitung generell, bei besetzt und verzögert 
Unterdrückung der eigenen Identifikation 
Anzeige neue Nachrichten (MWI) 
Anklopfen, mit entsprechender Signalisierung zum rufenden Teilnehmer 

 
Telefonbuch 

Eigenes Fenster 
Einfacher Doppelklick baut Verbindungen auf 

 
Dialpad 

Rufnummerneingabe mit Maus oder Tastatur 
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